


Inspektion und Validierung

Mit der STL Datei wird der Vergleich gegen CAD möglich. Abweichungen können global, punktuell oder 
2D-schnittbasierend sowohl grafisch als auch tabellarisch dargestellt werden.
Einsatzgebiete sind z.B. Ein- und Ausgangskontrolle, Prüfung von Guß- und Umformwerkzeugen oder 
deren Produkte.

Rapid Prototyping

Die STL Datei ist u.a. auch für die Verarbeitung im sog. Rapid Prototyping Umfeld geeignet. Hier wurden 
unterschiedlichste Verfahren unter einem Oberbegriff zusammengefasst bei denen z.B. durch 3D-Drucken, 
Lasersintern oder Stereolithographie aus der STL-Datei innerhalb kürzester Zeit ein physisches Modell 
entsteht.
Durch eine Vielzahl von Materialien, vom Thermoplast bis zum Aluminium und deren Mischformen, ergibt 
sich eine große Vielfalt zur Erreichung der gewünschten technischen Eigenschaften.
Zusammen mit ausgewählten Partnern können wir ihnen auch diese innovativen Verfahren sowie zahlreiche 
Oberflächenveredelungen anbieten.

Flächenrückführung / Reverse Engineering

Mithilfe einer speziellen Software wird die erzeugte Punktewolke importiert und in ein Oberflächenmodell 
umgewandelt. Freiform- und Regelflächen sowie Regelgeometrien werden in der gewünschten 
Detaillierung und Genauigkeit herausgearbeitet.
Dieser Funktionsumfang steht auch für die Bearbeitung von 3D-Kernspintomographie (CT) Daten zur 
Verfügung und erweitert so die möglichen Anwendungsgebiete u.a. auch für die Medizintechnik.
Das Ergebnis ist z.B. eine STEP Datei, die zur Weiterbearbeitung in fast allen gebräuchlichen CAD/CAM 
Systemen geeignet ist.

Auf diesem Weg können z.B.
	 − Daten erstellt werden, wenn es keine technischen Zeichnungen gibt
	 − historische Objekte digitalisiert werden
	 − fehlende CAD Daten erzeugt oder ergänzt werden
	 − Modelle für Implantate erstellt werden

Bitte sprechen sie uns an, wir erarbeiten zusammen mit ihnen die optimale Strategie!
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