
ROMER AbsOlutE ARM
mit schnellerem integriertem laserscanner – 
doppelte scangeschwindigkeit zur 
Erfassung ausführlicherer Daten
in kürzerer Zeit

bEWEGuNGsFREIHEIt
Ob Punktwolkeninspektion, 
Produktbenchmarking, 
3D-Digitalisierung, virtuelle Montage, 
Reverse Engineering, Rapid Prototyping 
oder CNC-Fräsen: Das system mit dem 
integrierten laserscanner ist die flexible 
Geheimwaffe für all diese und viele 
weitere Anwendungen.

•	 Vollständig integriertes und 
zertifiziertes system mit 
laserscanner und Kontakttaster

•	 Keine zusätzlichen Kabel oder 
Controller

•	  Keine Aufwärmzeit und keine  
Referenzierung

•	  lieferbar in sechs Größen bis 4,5 
Meter

•	  software unterstützt kombinierte 
taster- und 3D-scannermessungen

•	 Hohe Ergonomie durch Rotations- 
achsen ohne Drehbegrenzung und 
sofortiges akustisches und hapti-
sches Feedback an den benutzer

Überzeugen sie sich bei einer Produktdemonstration selbst von den Vorzügen dieses systems!  
Ihren Ansprechpartner finden sie unter www.hexagonmetrology.com
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Spezifikationen des Scannersensors

Integrierter RS3 Scanner

Punkterfassungsrate: Bis zu 460.000 Punkte pro

SekundePunkte pro Zeile: 4.600

Zeilenfrequenz: 100 Hz

Zeilenbreite (min/mid/max): 46 mm / 65 mm / 85 mm

Mittlerer Abstand: 150 mm ± 50 mm

Min. Punktabstand: 0,014 mm

Laserleistungssteuerung:  Vollautomatisch – pro Zeile

Genauigkeit: 2 Sigma / 30 µm

Gewicht: 340 g
Controller: Nein

Lasersicherheit: Klasse 2M

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Alle spezifikationen beziehen sich auf b89.4.22. 
Weitere Informationen zu den spezifikationen finden sie unter 
www.hexagonmetrology.com  
 

7-ACHs-sPEZIFIKAtIONEN 

Modell Messbereich

Abtastpunkt-
Reproduzier-
barkeit
(mm)

Volumetri-
sche Abtast-
genauigkeit 
(mm)

Genauigkeit 
Scannersys-
tem  
(mm)

Arm-
gewicht
(kg)

73
er

 R
ei

he
 

7320sI 2.0 m 0.044 +/- 0.061 0.079 8.3

7325sI 2.5 m 0.049 +/- 0.069 0.084 8.6

7330sI 3.0 m 0.079 +/- 0.100 0.119 8.9

7335sI 3.5 m 0.099 +/- 0.125 0.147 9.2

7340sI 4.0 m 0.115 +/- 0.151 0.181 9.5

7345sI 4.5 m 0.141 +/- 0.179 0.214 9.8
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he 7520sI 2.0 m 0.023 +/- 0.033 0.058 8.6

7525sI 2.5 m 0.027 +/- 0.038 0.063 8.9

7530sI 3.0 m 0.042 +/- 0.058 0.083 9.2

7535sI 3.5 m 0.055 +/- 0.081 0.101 9.5

7540sI 4.0 m 0.067 +/- 0.098 0.119 9.8

7545sI 4.5 m 0.084 +/- 0.119 0.138 10.1
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